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HISTORICO DE ATUALIZACAO / SUBSTITUICAO DO PSCIP

ENG. CIVIL CREA PR-89858/D

LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA

- COBERTURA

- CORTE AA

- CORTE BB

02/04/2019

E1 - ESCOLAS EM GERAL

NOTA: FAZ-SE NECESSÁRIO INFORMAR QUE TODOS OS SISTEMAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

 CONTRA INCÊNDIO ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA NPT 20

MUNICIPIO DE CATANDUVAS

RUA JOSE MARCOLINO CARDOSO ESQ. AV. DOS PIONEIROS, QUADRA 10, JD. CATANDUVAS - CATANDUVAS PR.

2.837,00 M2

ÁREA DE CIRCULAÇÃO SAGUÃO

3
0
0

10
18

6

4
9
6

3
0
0

3
6
2

A
R

C
O

VIGA DE RIGIDEZ

A
R

C
O

A
R

C
O

A
R

C
O

A
R

C
O

A
R

C
O

A
R

C
O

A
R

C
O

VIGA DE RIGIDEZ

VIGA DE RIGIDEZVIGA DE RIGIDEZ

VIGA DE RIGIDEZ

VIGA DE RIGIDEZ

TE
LH

A
 

TR
A

N
SP

A
R

EN
TE

TE
LH

A
 

TR
A

N
SP

A
R

EN
TE

TE
LH

A
 

TR
A

N
SP

A
R

EN
TE

TE
LH

A
 

TR
A

N
SP

A
R

EN
TE

TE
LH

A
 

TR
A

N
SP

A
R

EN
TE

TE
LH

A
 

TR
A

N
SP

A
R

EN
TE

TE
LH

A
 

TR
A

N
SP

A
R

EN
TE

TE
LH

A
 

TR
A

N
SP

A
R

EN
TE

TE
LH

A
 

TR
A

N
SP

A
R

EN
TE

TE
LH

A
 

TR
A

N
SP

A
R

EN
TE

TE
LH

A
 

TR
A

N
SP

A
R

EN
TE

TE
LH

A
 

TR
A

N
SP

A
R

EN
TE

TE
LH

A
 

TR
A

N
SP

A
R

EN
TE

TE
LH

A
 

TR
A

N
SP

A
R

EN
TE

TE
LH

A
 

TR
A

N
SP

A
R

EN
TE

TE
LH

A
 

TR
A

N
SP

A
R

EN
TE

Te
lh

a 
de

 fi
br

oc
im

en
to

I=
15

%

Te
lh

a 
de

 fi
br

oc
im

en
to

I=
15

%

Te
lh

a 
de

 fi
br

oc
im

en
to

I=
15

%

Te
lh

a 
de

 fi
br

oc
im

en
to

I=
15

%

Te
lh

a 
de

 fi
br

oc
im

en
to

I=
15

%

Te
lh

a 
de

 fi
br

oc
im

en
to

I=
15

%

925

2
4
7
0

4400

724 614

2
15

Te
lh

a 
de

 fi
br

oc
im

en
to

I=
5%

Te
lh

a 
de

 fi
br

oc
im

en
to

I=
5%

Telha de fibrocimento
I=5%

Telha de fibrocimento
I=5%

A

A

B B

Telha de fibrocim.
I=5%

Te
lh

a 
de

 fi
br

oc
im

.
I=

5%

Te
lh

a 
de

 fi
br

oc
im

en
to

I=
15

%

Te
lh

a 
de

 fi
br

oc
im

en
to

I=
15

%

Te
lh

a 
de

 fi
br

oc
im

en
to

I=
15

%

sala dos prof. a.c secretaria passarela passarela saguão coberto
SAIDA

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

S1
316/158

(mm)

S2
316/158

(mm)

S12
316/158

(mm)

Simbolo Placa Descrição
Indicação do sentido de 
uma saida de emergência
direita.

Indicação do sentido de 
uma saida de emergência
esquerda.

Indicação da saida de  
emergencia

De acordo com tabela A-3  - NPT 20

15

18
0AMARELO - faixa 15 cm.

VERMELHO - fundo 70x70cm

15

100
7015

15

70100

DET. EXTINTORES
SEM ESCALA

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Simbolo Descrição
De acordo com   NPT 18

Luz de Emergência

3 - A autonomia da sinalização será de 1hora.

OBSERVAÇÕES:
1 - As letra de sinalização devem ter cor vermelha sobre fundo branco leitoso, 
em placas de acrílico ou material similar, e letras com traço de 01 cm em moldura de 4x9cm.
2 - O fluxo luminoso do ponto de luz, exclusivamente de iluminação de sinalização
dever ser, no mínimo igual a 30 lúnes.

SAÍDA

DE ABANDONO DE LOCAL (uma face com seta)
LUMINÁRIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO DE ORIENTAÇÃO

4 - A Altura de Instalacao deve ser de 2,20m, medida da face inferior ao solo
90

4

4
4

10

11
0

DETALHE PLACA - M1

Esti ediIicaomo esti dotada dos seJuintes

Sistemas de SeJuranoa contra Incrndio:

- E[tintores de Incrndio�

- Iluminaomo de EmerJrncia�

- Sinalizaomo de EmerJrncia�

- BriJada de incrndio�

EdiIicaomo em Alvenaria

Em caso de emerJrncia:

LiJue 193 - Corpo de Bombeiros

LiJue 190 - Poltcia Militar.

Obs.: Cor de Fundo: Verde - Letras em Branco

GUARDA CORPO FRONTAL
ESC: 1:40

CORRIMÃO LATERAL (PAREDE)
ESC: 1:40

PISO

DETALHE DAS PLACAS

OBS: FIXAR NAS PORTAS

PAREDE EM CONCRETO

RESISTENTE AO FOGO

ESPESSURA:10CM

PLANTA BAIXA

10
10

CENTRAL GLP

P=CERÂMICA
A=1,20 M2
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ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES

HIDRANTE

MANGUEIRA

Venezianas 10x1 cm

Abrigo Metálico

na Cor VERMELHA

Trinco de Pressão

   " ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO - NÃO DESLIGUE"

NOTAS

FIGURA C4

- DETALHAMENTOS

PLANTA BAIXA

PLANTA DE COBERTURA

CORTE AA

CORTE BB

ACESSORUA J. MARCOLINO CARDOSO
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PLAY GROUND

AA

portão de abrir para fora

RAMPA

área= 210,00m²
desce

rampa
i=8,33%

BIBLIOTECA

DESPENÇA

PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURA PROJEÇÃO COBERTURAPROJEÇÃO COBERTURA

NIVELAMENTO DO PISO

PASSARELA
COBERTA

COBERTO
PATIO

GLP
A=1,75 m²

GUARDA CORPO / CORRIMÃO TUBULAR DUPLO
Contínuo (Sem Arestas) e Incombustível
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MURO EM  ALVENARIA
H= 2,50 m

i=8,33%

SOBE

PAREDE EM ALVENARIA

A= 50,76 m² A= 50,76 m² A= 72,36 m²

GINÁSIO 
A= 1.064,61m²

A= 9,50 m²
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A= 15,76 m²
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CIRC.
A= 3,60 m²

A= 11,21 m²
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GUARDA CORPO / CORRIMÃO TUBULAR DUPLO
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Conteúdo do Hidrante 01

-ABRIGO 60 x 90 x 18
- MANGUEIRA DE ALGODÃO TIPO 01 Forradas
  Internamente c/ borracha - diametro 38mm,
  em UM lance de  20m.
- Registro Globo 45' 2.1/2''
- Engate Storz 2.1/2''
- Redução Storz 2.1/2'' x 1.1/2''
- Esguicho / Requinte Diâmetro 38 x 19mm
- Chave junta uniao storz

Conteúdo do Hidrante 03
-ABRIGO 60 x 90 x 18
- MANGUEIRA DE ALGODÃO TIPO 01 Forradas
  Internamente c/ borracha - diametro 38mm,
  em UM lance de  20m.
- Registro Globo 45' 2.1/2''
- Engate Storz 2.1/2''
- Redução Storz 2.1/2'' x 1.1/2''
- Esguicho / Requinte Diâmetro 38 x 19mm
- Chave junta uniao storz

RESERV.

S12
316/158

S12
316/158

 +  +  +  +  +  +  + 

Conteúdo do Hidrante 02
-ABRIGO 60 x 90 x 18
- MANGUEIRA DE ALGODÃO TIPO 01 Forradas
  Internamente c/ borracha - diametro 38mm,
  em UM lance de  20m.
- Registro Globo 45' 2.1/2''
- Engate Storz 2.1/2''
- Redução Storz 2.1/2'' x 1.1/2''
- Esguicho / Requinte Diâmetro 38 x 19mm
- Chave junta uniao storz

CNPJ: 76.208.842/0001-03
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Tubo de 2 1/2" / Enterrado
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Tubo de 2 1/2" 30m Tubo de 2 1/2" 30m Tubo de 2 1/2" 30m

Moto Bomba

Marca: SCHNEIDER

Modelo:BPI92R 2.1/2 (3CV)

          Diametro:127mm

       Succao:2 1/2"

Recalque:2 1/2"

Rotacao:3500rpm
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